
v

BRUKERHÅNDBOK
catchLICE

REVISJON 6

I samarbeid med 
Askvik Aqua



2   |  BRUKERHÅNDBOK catchLICE  |  REVISJON 6   |  Desember 2023

| SAMMENDRAG

catchLICE er en finmasket not som fanger opp lus under trenging av laks og ørret. Lusa er 
større enn maskene i nota slik at man fanger opp lus og unngår resmitte. Maskevidden er 
likevel stor nok til å sikre nok oksygen og god vanngjennomstrømming.

catchLICE er laget i et skånsomt materiale slik at fisken ikke tar skade.

Ved bruk av catchLICE er det viktig å ta hensyn til at:

•	 den ikke skal kranes/tørkes i blokk, men at det benyttes perlebånd.

•	 ekstra lodd skal festes i senterløkke i bunn, med blåse festet i senterløkke i topp.

Merk: Bildet over viser maskestørrelse i forhold til bevegelig og kjønnsmoden lus. 
Lusa blir ikke hengende igjen på nota under trenging. Når man pumper laks ombord i 
behandlingsfartøy vil dette sørge for vanngjennomstrømming i maskene, slik at lusa blir 
med om bord i behandlingsfartøy og fanget opp i filtrene.
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| 1	 CATCHLICE OG DES BESTANDDELER

1.1	 Komponent med spesifikasjon/konstruksjon

OK Marines catchLICE består av finmasket notlin med maskevidde på 2000 μ. catchLICE 
har flottører langs topp, blytau langs bunn og løkker i alle hjørner.

Det er sydd på båndstropper med innsydde løkker fra bunn og noen meter opp, slik at 
nota lettere kan håndteres.

Nota har et forsterkningfelt med løkke i senter av bunn, til å henge på lodd for at noten 
skal synke bedre.

Ved bruk av ekstra lodd kan blåse monteres i senter topp for ekstra oppdrift.

MERK: Det er kun hjørnene i overgang mellom bunn og side, samt senter i bunn som er 
dimensjonert for å nokkes/vinsjes opp ved trenging
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MERK: (1) Det er kun hjørnene i overgang mellom bunn og side, samt senter i bunn som 
er dimensjonert for å nokkes/vinsjes opp ved trenging.

MERK: Tegninger ovenfor er av både rektangulær type samt av formsydd. Nota leveres 
i ulike størrelser av de ulike typene, uten at dette gjør forskjell i fremgangsmåte. 
Brukerhåndbok er derfor også gjeldene selv om størrelsen ikke samsvarer.

11
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1.2	 Forutsetninger og begrensninger

catchLICE fra OK Marine er produsert for å fange opp lus under trenging av laks og 
ørret. Den skal ikke benyttes til andre formål enn dette. catchLICE skal være tilpasset 
formålet den er beregnet for. Samspill mellom catchLICE og de øvrige komponenter i et 
akvakulturanlegg er viktig. 

1.3	 Endring, ombygging og utvidelse

All endring eller ombygging av catchLICE skal skje i samråd med OK Marine.  
OK Marine skal kontaktes i forkant av en eventuell utbedring eller endring.

1.4	 Avvik og håndtering av feil

Dersom det blir avdekket feil eller mangler ved catchLICE, skal dette straks meldes fra til 
vår salgsrepresentant. Type feil eller mangel vil være avgjørende for hvilke tiltak som skal 
iverksettes: 

•	 om feil eller mangel skal utbedres på stedet.

•	 om catchLICE må returneres.
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| 2	 SAMVIRKE MED ANDRE KOMPONENTER

2.1	 Samvirke med notpose

catchLICE skal være tilpasset størrelsen på noten den skal brukes i. Som en hovedregel 
skal største diameter på notpose være større, eller lik, diameter på catchLICE. Dybde på 
catchLICE skal ikke være dypere enn notposen, slik at man minimerer kontakt mellom 
catchLICE og notpose. Det er viktig at catchLICE kontrolleres før bruk, for å forsikre at det 
ikke er slitasje, skarpe kanter eller hull i notlin i catchLICE.

2.2	 Samvirke med flyter

catchLICE nokkes opp og lukkes ved å feste bunnen av catchLICE-nota på flyter. Det er 
viktig at nokketau er montert på en måte som ikke fører til unødvendig stor belastning/
slitasje på flyter. 

Dersom mulig bør blokker brukes, slik at slitasje/gnag minimeres. Ved endt 
trengingsoperasjon skal catchLICE fjernes fra flyter og notpose for å minimere risiko for 

uønskede hendelser.
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3	 INSTALLASJON OG BRUK AV CATCHLICE

3.1	 Kontroll av dokumentasjon og sjekkpunkt før 
installasjon og bruk

Før catchLICE tas i bruk, skal oppdretter forvisse seg om at brukerhåndbok er tilgjengelig. 
catchLICE sjekkes for skader. Synlige skader på produktet er et tegn på at noe har tilstøtt 
catchLICE under transport eller lagring. Det må i slike tilfeller kontrolleres spesielt. 
 
Før operasjonen starter, må oppdretter gå gjennom sine gjeldende prosedyrer. Person med 
erfaring og rett kompetanse må ha ansvar for operasjonen, og de ulike arbeidsoppgaver 
må fordeles. Rett type verneutstyr må benyttes, og i forbindelse med bruk av krane må 
det benyttes rett type løfteutstyr. 

Perleband/ kuleline som benyttes, må være klart på forhånd, og være uten skader, da 
dette kan skade catchLICE. Det anbefales å bruke kulerekke av typen trålkuler. 

Arbeidsoperasjonen må overvåkes.

3.2	 Installasjon og bruk av produktet

catchLICE kan kjøres ut i notposen gjennom blokk/triplex på arbeidsbåt. Vis aktsomhet, 
slik at komponenter ikke får skader under operasjonen.
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Nota settes ut med noe slakk i flå, for å unngå at webbingband strammer seg imellom 
senter bunn og flå. 

Etter nota er satt ut og perleband er satt i bakkant av not, begynner en å vinsje opp 
grunntau/opphalertau.  
Disse tre grunntauene nokkes/vinsjes opp i samme hastighet slik at de kommer opp 
samtidig (ved bruk av taupakke fra OK Marine er disse merket med fire merker per tau, 
med tre meters avstand). 

Hjørner og senter i bunn låses ved rekkestøtte slik at catchLICE danner en «pose». 
Senter bunn kan gjerne vinsjes noe forbi topprekke. Dette skjer inn mot den siden der 
brønnbåten legger seg. 
Nota «lukkes» så snart grunntauene er oppe, ved å nokke opp snurpetau. Pass på 
dragvinkler i ringene.

Deretter startes trenging av catchLICE-noten med perlebånd/kulerekke. Perling skal 
benyttes, blant annet på grunn av vindfang. Man slipper også å rigge ned taknett ved bruk 
av perlebånd.

De 7 løkkene nederst på catchLICE kan brukes til opptørking av nota, da maskene i 
notlinet er for små til å henge på knagger.

Vis aktsomhet under denne delen av operasjonen, for å forhindre at det danner seg bukter 
i notlinet der fisk kan klemmes. 
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Sørg for at fisken har nok volum og oksygen etter hvert som den trenges sammen
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Når noten er tom for fisk tas den opp igjen ved hjelp av blokk/triplex på båt.

3.3	 Spesielle miljøforhold

catchLICE skal kun benyttes når vær- og strømforhold tillater det. 
Ved kraftig uvær bør det utføres en særskilt kontroll av catchLICE.

3.4	 Risikovurdering - kritiske punkt

catchLICE skal ikke kranes/tørkes i blokk slik som vanlig kastenot. Perlebånd skal 
benyttes.

Ved bruk av ekstra lodd skal dette festes i senterløkke i bunn. Dersom ekstra lodd brukes 
skal blåse festes i senterløkke i topp for å unngå at noten dras under av den ekstra 
vekten.

Før catchLICE noten skal tas i bruk, så må den kontrolleres for å forsikre at den ikke har 
skader som kan forårsake skader eller hull i notpose.

catchLICE må fjernes fra notpose etter bruk, for å unngå gnag på notpose og skade på 
catchLICE.

Dersom det oppdages at fisken blir stresset, bør det vurderes om arbeidsoperasjon skal 
avbrytes. 
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4	ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD

4.1	 Generelt

Vedlikehold av catchLICE er avgjørende for å kunne utføre arbeidsoperasjonen på best 
mulig måte. For å sikre optimal levetid for catchLICE, er det viktig at det kontrolleres 
jevnlig. Kontroll og ettersyn skal avdekke eventuelle unormale tilstander, og være med på 
å forhindre rømming av fisk. 

Dersom catchLICE skal benyttes på flere lokaliteter, må det desinfiseres - dette for å 
forhindre en eventuell smittespredning.  
 
Den som skal gjennomføre ettersyn må ha kunnskap om catchLICE, og ha erfaring fra 
oppdrettsanlegg, slik at vedkommende er i stand til å observere eventuelle unormale 
hendelser. Alt ettersyn og vedlikehold skal loggføres.

Levetid på catchLICE avhenger av lagringsmåte, bruk og vedlikehold / ettersyn.

Ved bruk av desinfeksjonsmiddel er det viktig å holde anbefalt %.

4.2	 Sjekkliste for ettersyn

Ettersyn har til hensikt å avdekke mulige skader og svakheter på et så tidlig tidspunkt 
som mulig.  
 
Oppdretter må innarbeide disse punkt i sine jevnlige driftsrutiner. Er det mistanke om at 
det er skader på produktet, må dette undersøkes nærmere umiddelbart.

Før produktet skal tas i bruk, så må det kontrolleres for å forsikre at det ikke har skader 
som kan forårsake skader eller hull i notpose.

Følgende punkt kontrolleres av oppdretter før bruk:  
 
Sjekkpunkt Kontroll
Gnag Sjekk at det ikke er slitasje på tau og løkker.
Skarpe kanter Sjekk at catchLICE ikke har skader i komponenter som kan 

forårsake hull i notpose - for eksempel ringer, løkker eller blytau
Brudd Sjekk notlin for maskebrudd.
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4.3	 Reparasjon

Dersom kontroll og ettersyn avdekker hull, skal følgende fremgangsmåte benyttes for 
reparasjon:

1.	 Start tre stolper over hullet  
og sett et dobbelt flaggstikk

2.	 Gå langt nok inn i notlinet for  
å unngå rakning.

3.	 Lag et dobbelt halvstikk  
med max. 10 cm avstand.

4.	 Avslutt sammensyingen med  
dobbelt med dobbelt flaggstikk.

5.	 Gå tilbake to stolper og  
sett et dobbelt halvstikk.

 

Kontakt OK Marine dersom det er usikkerhet rundt hva oppdretter kan og ikke kan utføre 
av vedlikehold og reparasjon. 

5.1	 Kontroll av produktet ved serviceverksted

Dersom det er behov for kontroll og reparasjon av catchLICE, kan denne leveres inn til 
service på en av Egersund Net sine serviceavdelinger.  
Dette gjelder også dersom catchLICE skal kasseres. Den vil da bli håndtert i henhold til 
Egersund Net sine rutiner for avfallshåndtering.

5.2	 Logg

Ettersyn og vedlikehold som utføres på et catchLICE skal loggføres og minimum beskrive:

•	 Utført handling, med henvisning til plan og prosedyre.

•	 Resultat etter utført handling

•	 Nødvendig oppfølging som konklusjon etter utført handling

•	 Dato, utførende person/institusjon, underskrift
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6	TRANSPORT OG LAGRING

6.1	 Mottak

Ved mottak av produktet skal emballasjen sjekkes for skader. Synlige skader i emballasje 
er et tegn på at noe har tilstøtt produktet under transport. I slike tilfeller må det 
kontrolleres før bruk, og produsent samt transportør skal varsles.

catchLICE er nøye kontrollert og pakket når den sendes fra OK Marine. Kontroller likevel at 
den er uskadet når dere mottar produktet og pakker det ut. Sørg for at catchLICE er hel, 
og ikke har skader.

 
Produktet skal alltid kontrolleres før og etter bruk. Dette er et krav selv om det kommer 
direkte fra leverandør.

6.2	 Lagring av produktet

Når catchLICE ikke er i bruk, skal det lagres på forsvarlig måte slik at den ikke utsettes for 
skade. Produktet skal lagres på en slik måte at det ikke utsettes for ytre påvirkning som 
kan medføre skade på komponenter på produktet.  
 
Kar/kasse anbefales for oppbevaring, transport og desinfisering. Dette vil være med å 
forhindre at catchLICE utsettes for sollys, og levetiden vil forlenges.

Når produktet er mottatt av oppdretter, er det oppdretter sitt ansvar å se til at det blir 
forsvarlig lagret.

catchLICE inspiseres etter bruk, før lagring.
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| 7	 PRODUSENT OG PRODUKTIDENTIFIKASJON

7.1	 Kontakt

Ved spørsmål om vår catchLICE, priser, vedlikehold, reparasjon eller annet, kontakt vårt 
kontor.

Leverings- og besøksadresse: 
OK Marine AS  
Mjåvannsveien 73 
4628 KRISTIANSAND

Telefon: + 47 38 61 05 30  
E-post: info@okmarine.no  
www.okmarine.no 

7.2	 Identifikasjon av produktet

Din CatchLICE-not er ved produksjon gitt produksjonsnummer i OK Marines egen interne 
nummerserie for CatchLICE. Nummerserien består av produksjonsnummer (eks. 1001) 
samt produksjonsår (eks. 2023).

Produksjonsnummer og kundeinformasjon vil bli loggført hos OK Marine ved salg. Dersom 
ønskelig kan dette også registreres i Egersund Nets database/register med navn “NetReg”. 
Dersom dette er ønskelig bes kunde om å gjøre OK Marine oppmerksom på dette. 

7.3	 Symbolforklaringer

KRAV: Symbolet er plassert ved tekster som beskriver krav 
 
OBS: Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og annet oppdretter bør 
være obs på 
 
TIPS: Beskriver tips og råd i forbindelse med montering og håndtering. 
 
RØMMINGSFARE: Symbolet er plassert ved tekster som beskriver hendelser og/eller 
operasjoner som kan føre til fare for rømming av fisk.
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8	REVISJONSHISTORIKK

8.1	 Revisjonsendring

Tabell med oversikt over endringer i siste revisjon av brukerhåndbok.

Rev.nr Dato Omfang Henvisning

6 04.12.23 Brukerhåndbok oppdatert i henhold til 
NS9415:2021 og Nytek23

Hele

6 11.12.23 Skrivefeil side 7, kap 1.2
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| TAKK FOR AT DU VALGTE  
OK MARINE

| Vår visjon er å være «En trygg leverandør av teknologi, servicetjenester 

og utstyr til havbruksnæringen». Dette innbefatter at du som bruker av vår 

catchLICE, skal gis den best mulige forutsetning for bruk av dette produktet.

 
Lakselus er en stor utfordring i oppdrettsnæringen. OK Marine sin lusesamlernot, 
catchLICE, fanger opp frittsvømmende lus før lusebehandling av laks i brønnbåt. Opp 
mot 60 prosent av lus faller av laksen under trenging, og lusa vil da være fri i sjøen. Ved 
bruk av catchLICE kan man oppnå en betydelig reduksjon i smittepress på egen lokalitet, 
nabolokaliteter og villfisk. catchLICE samler opp frittsvømmende lus i ulike stadier, fra 
små bevegelige til stor kjønnsmoden lus. Dermed reduseres behovet for mekaniske 
lusebehandlinger som er svært stressende for fisken. Mindre stress gir en glad og 
produktiv fisk.

OK Marine har som mål å fremstille produkter med god kvalitet og holdbarhet, og i denne 
brukerhåndboken har vi beskrevet hvordan catchLICE skal håndteres. 

Vi ønsker å ha en brukerhåndbok som er brukervennlig. For å få dette til så er vi 
avhengig av innspill, tilbakemeldinger og samarbeid med dere som bruker produktene 
våre. Vi setter stor pris på alle innspill vi har fått, da dette hjelper oss til å levere bedre 
og tryggere utstyr. Dersom du har innspill eller synspunkter som kan bidra til bedre 
brukervennlighet, vil vi sette stor pris på at dette blir meddelt oss. 

Sammen kan vi bidra til at oppdrett av fisk skal være en miljøvennlig og bærekraftig 
vekstnæring som produserer trygg og sunn sjømat til et globalt marked.

Brukerhåndboken er bygget opp med formål om å møte krav til ekstrautstyr gitt i NS 9415 
og NYTEK-forskriften. Alle rettigheter til brukerhåndboken og dens innhold er forbeholdt 
OK Marine. Reproduksjon og videreformidling til tredjepart uten vår tydelig uttrykte 
myndighet er ikke tillatt. Det tas forbehold om feil i tekst og illustrasjoner. 

Med vennlig hilsen 
OK Marine AS
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